
出色的紙張處理
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人性化產品設計
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內建三種傳輸介面：集合串列、並

列、USB介面於一身，提供更多的選
擇，滿足多種主機環境需求。

原廠高耐印色帶：可輕鬆完成500萬
字元的高品質字元列印，減少更換色

帶的頻率，並降低列印成本。

獨特的人性化選配件：印表機上方可

選購人性化的「頂部紙盒」方便銀行

櫃員放置存單及其他憑證，帶來諸多

便利性。

全面支援金融業界作業系統
支援PR2、IBM及Hitachi等多種常用控制指令，方便適應不同銀行
系統的使用環境。通過簡單易用的設置，使用者可以根據系統環境

情況，輕鬆進行選擇。

並列

串列

USB2.0

頂部紙盒

高速列印：中文240字/秒，英文480字/秒，大幅提昇工作效率，
滿足存摺列印的高速要求。

超大緩衝區：配備64K超大資料緩衝區，進一步提升資料處理能
力，提供高效率列印。

優異的可靠度：印字頭壽命高達4億次/針，即使面對繁重的列印
任務，也可輕鬆完成。

MTBF(平均無故障時間)：高達10,000小時，品質更加可靠穩定。

MVBF(最大列印量)：高達700萬行，輕鬆應對日常的頻繁使用。

自動進紙導正、偵測厚度及定位：適用存摺、存單等紙材，只需
把列印紙張放入進紙口，即可自動對齊，無須手動操作，避免列
印偏差，確保高品質列印。

最大列印厚度2.6mm：適合更厚的存摺，進而避免卡紙，確保列
印順暢。

優異的複寫能力：PLQ-20C/20CM擁有更優異的複寫列印技術，
憑著1+6頁的複寫能力，可一次完成高達7頁複寫紙的清晰列印。

優異的列印速度
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規格表

本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證     R33126

硬體規格

列印方式

列印方向

列印行數

模擬環境

傳輸介面

資料緩衝區

列印速度(單位:cps)*註1

高速文字

中文(5cpi)

英文(10cpi)

印字特性

內建字型*註2

中文內碼

中文字數

進紙方式

中英文列印間距*註3

列印行距

複寫能力

單行間距

紙張特性

紙張規格

紙張尺寸

存摺尺寸

水平裝訂

垂直裝訂

紙張厚度

單張紙

複寫紙

存摺

硬體規格

MVBF

MTBF

印字頭

色   帶

ＭSRE

電氣特性

輸入電壓

耗電量

環境特性

外觀尺寸

重   量

使用環境

噪   音

選購品

C13S015542

C811141

C80220

24針撞擊式點矩陣

雙向列印

94列(10cpi)

PR2、IBM 9068、Hitachi、ESC/P

Parallel(並列)、Serial(串列)、USB 2.0

64KB

2組中文字型、3組ASCII字型(Olivetti,PC,ISO)

6組Bitmap字型、8 組條碼

BIG-5、GB180030

共計21887字(可依客製化韌體方式支援6319金融加字及各行庫造字)

前進前出、前進後出

5/6/6.7/7.5/10/12/13/13.3/15/16/17.1 cpi

5/6/8lpi，並支援微調設定

1張原稿+6份複寫

4.23mm

單張進紙、存摺列印、滾筒紙卷(需配合選購品)

寬度65~245mm，長度67~297mm

寬度110~241.3mm，長度127~220mm

寬度110~241.3mm，長度85~220mm

0.065~0.19mm

0.12~0.53mm

總厚度最大2.6mm封面/封底 0.2~0.5mm，內頁0.1~0.15mm

700萬行

10000小時

4億次/針

500萬字(高品質列印)/1000萬字(高速列印)

100萬次/刷

AC110~120V，50~60Hz

約59Ｗ，符合能源之星(ENERGY STAR)規範

384(寬)x280(深)x203(高)mm

7.7KG(PLQ-20C)             8.7KG(PLQ-20CM)

溫度：5~35度；濕度：10~80%

53分貝(PLQ-20C)            55分貝(PLQ-20CM)

高容量耐久色帶(黑色)

Roll Paper Holder

Space Saving Kit 

高速草稿

240

480

高速文字

180

360

標準

90

180

高品質

60

120
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*註1:列印速度在各模擬模式下表現不盡相同,並可依客製化韌體方式提升速度
*註2:各模擬模式下所支援的字型有差異
*註3:經客製化韌體,最高可向上支援至18cpi

384mm

280mm

203mm

384mm

280mm

203mm


