
低主機門檻，輕鬆擁有生財好幫手，價格僅需傳統銀鹽機的十分之一。

簡約體積小，精巧好用不占空間，體積不到傳統銀鹽機的十分之一。

絕佳性價比，HD高畫質相片墨水，照片不易褪色長時保存。

操作簡單，耗材更換方便，無需暖機隨時印，快速服務客戶滿意。

多媒材，多尺寸應用，增加服務多樣性，為您拓展商機。

原廠一年保固，設備穩定有保障，讓您用得安心、印得放心。

輕鬆轉型  專業噴墨

低主機門檻，幫您省錢、省時、省空間

SureLab SL-D700

微針點薄膜壓電式噴頭(MicroPiezo TFP)

可變式墨點調控技術

1440x720 dpi (光面/布紋 相片紙)

720x720 dpi (平面藝術紙)

Epson原廠墨水ULTRA CHROME D6-S

6色 -黃、青、淡青、洋紅、淡洋紅、黑

2.5 pl

200毫升(ml)

360張/小時  (720x720 dpi 標準模式 ; 4x6吋相片)

每色180個

有

光片相片紙、布紋相片紙、平光相片藝術紙

102mm(4吋), 127mm (5吋), 152mm (6吋), 203mm (8吋), 210mm (A4),

寬度：102mm~210mm

長度：89mm~1000mm

有

460x430x354 mm(寬、深、高)

23 公斤

10°~35°C (光片相片紙、布紋相片紙)

15°~25°C(平光相片藝術紙)

20-80 %

列印模式<55 dB(A) (符合ISO9296 標準)

AC 100-120V / 220-240V 50/60Hz

120瓦

適用Windows 7 ; Windows 8; Windows 8.1; Mac OS

USB2.0

Order Controller 3.0 (選購) : C12C843926

Layout Manager(選購) : C12C848061

紙軸   C12C811421

廢墨收集盒C13T582000 

黑色   C13T782100  

青色   C13T782200  

洋紅   C13T782300  

黃色   C13T782400  

淡青   C13T782500  

淡洋紅 C13T782600  

1年

型號

列印技術

最大列印解析度

墨水技術

最小墨滴

墨水槽容量

列印速度

噴嘴配置

自動噴嘴檢測系統

支援紙材

紙張寬度

列印尺寸

自動裁切

尺寸

重量

工作溫度

工作濕度

噪音量

電力

耗電量

作業系統

連接埠

軟體

選購品

墨水

保固

460mm 430mm

354mm

為確保最佳且穩定的列印品質，本印表機僅得使用Epson原廠墨水卡匣和墨水，倘置入非原廠墨水匣，印表機將無法使用。
因使用非原廠墨水匣所造成之印表機損害或故障，不適用本公司所提供之免費保固條款，使用者須自行負擔維修費用。



E p s o n 全 新 數 位 乾 式 相 片 印 刷 機 ， S u r e L a b 
SL-D700 外觀簡約，體型精巧，卻蘊含強大的功
能，搭配超值的優惠價格，絕對是生意上不可或缺
的好幫手，為您的事業增添動能。

搭配OrderController 3.0相片處理軟體

SL-D700 VS. 傳統銀鹽機

全新升級的OrderController 3.0相片處理軟體，讓
您有效的管理訂單及相片輸出色彩設定，可隨時依
客戶需求來編輯色調及修改相片明亮度，更增添服
務水準，贏得客戶口碑。

Epson原廠墨水與列印技術的完美搭配

UltraChrome DS-6 HD高畫質墨水為Epson新一代的
高品質墨水，具備高抗光，不易褪色的特性，搭配
Epson獨家微針點薄膜壓電式列印技術(MicroPiezo
™)，使得色彩鮮豔生動，層次分明，細節清晰度絕
佳，對於各類影像主題，如家庭生活、風景人文、
建築景觀、動植物攝影等等，皆能精準呈現於相片
紙材上。

操作簡單易學，耗材更換方便

SL-D700 無須複雜操作指令，透過模組化的簡約
設計，讓操作人員可以很快上手，墨水與紙材的更
換輕鬆省力。

多媒材，多尺寸應用，服務多樣性

SL-D700可適用光面相紙、布紋相紙、藝術紙，
紙材應用多元化，可滿足客戶各種需求。

輸出尺寸多樣化，從4*6吋 到 8*20吋，甚至全景
照片皆可印，加上高品質1440*720 dpi 影像輸出
，贏得客戶信賴，將是您生意上不可或缺的好幫
手。

精巧專業相片印刷機

SL-D700支援全景照片輸出，最大輸出尺寸為 8 * 39吋

墨水槽與捲筒紙槽都設計在同一面，更換耗材毫不費力。

增添營運動力的高產能

SL-D700在標準模式下(720*720 dpi)，每小時可印
製360張 4*6吋的照片。

可依據事業需求，在四台系統組合的擴充模式下，
提高產能至每小時印製1,440張照片。

色彩穩定加熱系統

SL-D700內建印後加熱裝置，利用熱能使墨水更穩
定的附著在紙材上，讓色彩表現更精準，成色細緻
鮮豔。亦可使相片好拿不沾黏，不殘留指紋。

透過LED指示燈(亮藍燈)，可以明確的知道紙捲已安裝到位。

SL-D700

設備成本 低主機成本，輕鬆擁有

體積小，省空間店面空間
運用更靈活

操作簡單易學，無須特殊
技巧

乾式噴墨機開機即可印製，
免繁複調校設定

高抗光、不易褪色

無需藥水，客戶隨到隨印

零件模組化，維護簡單成
本低

墨水夾更換簡單不沾手紙
捲不怕曝光，更換時無須
避光

適用光面相紙、布紋相紙、
藝術紙

較低，僅需銀鹽機約十分
之一*

高主機成本，門檻高

體積大，占空間店面空
間運用受侷限

顏色調校須經驗，人才
養成時間長

銀鹽沖印機開機後需做
晨間設定，耗時費工

易受光線、濕氣影響而
變質

藥水需預熱30min方可
運作

零件成本高，容易缺料，
維護不易成本高

使用藥水沖印，有廢液
產生不環保更換紙捲需
於不透光之暗室進行

紙材選擇較少，無法增
加附加價值

較高

傳統銀鹽機

空間運用

機器操作

輸出設定

相片品質

顯影藥水

維護成本

耗材更換

媒材多樣性

電力成本

*依據測試環境的差異而有所不同


