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代表號：(02)8786-6688
客戶服務專線：0800-881-080
捷修網專業售後服務www.tekcare.com.tw

台灣愛普生科技股份有限公司
 www.epson.com.tw
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導引距離

Runsense View 適用瀏覽器

Run Connect 適用作業系統

12.8 mm
50g

0.000~999.99km / 0.000~999.99mi
0'00''~30'00''/km / 0'00''~45'00''/mi
0.0~999.9km/h / 0.0~999.9mi/h

00'00''~99:59'59''

SF-310G主機規格

5大氣壓(50米防水)
30小時

20天

●(註2)

尺寸 (厚度)
重量

防水性能

GPS連續計測

時鐘顯示(自動休眠) (註1)

工作溫度

記憶的時間

最大圈數

測量心跳速率(使用心跳帶)

測量步伐長度

可室內使用

一

一

一

一

一

一

一

一

0~ 9999kcal
-500~9999m / -1500~29999ft

0~255spm
0~255cm / 0~100inch

0~999999

-99~99%(註3)

0~99999m / 0~99999ft
0~99999m / 0~99999ft

30~240bpm

-9:59'59''~9:59'59''
-99.99~99.99km / -99.99~99.99mi

Microsoft® Internet Explorer® 9以上
Firefox®、Google Chrome™

Safari 5、iPhone safari
作業系統for PC : Windows®XP SP3以上
作業系統for iphone : iOS 6 以上

作業系統for Android smart phone: Android 4.3 以上(註4)

顯示內容

SF-710S SF-810V
13.6mm

59g

(註1)其中 10小時/天 休眠時間
(註2)請購買選購配件  
(註3)斜度顯示僅為手錶即時坡度%顯示  
(註4)Android APP 適用之智慧型手機，請詳見Epson 官方網站 

14.2mm
52g

心率偵測-開啟：20小時
心率偵測-關閉：24小時

16天

內建心率感測器 

●●

-5 ∼ 50℃
70小時

2048(每400圈為1分割)






